DAP

CEMENTO CONTACTO "DAP"
“‘ "WELDWOOD". De dtacalidad y
“ ©) resistencia, a base de neopreno que
a cumple con los requisitos méas

exigentes de los usuarios
profesionales, lo haceideal parala
mayoria de |os proyectos. Formula de
secado rapido, seca en 15-20 minutos.
Ofrece un ato nivel deresistenciaal
caory a agua.
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Made in USA
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CODIGO CLAVE

DESCRIPCION

00271

10061 CEMENTO CONTACTO DAPWELDWOOD 1 PINTA 12

CEMENTO CONTACTO "DAP"
“‘ "WELDWOOD". De dltacalidad y
— “ ©) resistencia, a base de neopreno que

a cumple con los requisitos méas
exigentes de los usuarios
profesionales, lo haceideal parala
mayoria de los proyectos. Formula de
secado rapido, seca en 15-20 minutos.
Ofrece un ato nivel deresistenciaal
caory a agua.

CONTACT CEMENT

THE ORIGINAL

PERMANENT BOND ON CONTACT

APPLICATIONS:

POROUS MATERIALS, NON POROUS MATERIALS.
UAMINATE, VENEER, METAL, WOOD, PLASTC & V0%
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Made in USA

CODIGO CLAVE DESCRIPCION CAJA

00273 10063 CEMENTO CONTACTO DAP WELDWOOD 1 GALON 4
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CEMENTO CONTACTO "DAP"
“‘ "WELDWOOD". De dtacalidad y
“ ©) resistencia, a base de neopreno que
a cumple con los requisitos méas

exigentes de los usuarios
profesionales, lo haceideal parala
mayoria de |os proyectos. Formula de
secado rapido, seca en 15-20 minutos.
Ofrece un ato nivel deresistenciaal
caory a agua.
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Made in USA

CODIGO CLAVE DESCRIPCION

00272 10062 CEMENTO CONTACTO DAPWELDWOOD 1/4 GAL. 6

CLAVOLIQUIDO "DAP" "BEATS
THE NAIL" BEIGE 10.3 ONZAS.
Ideal paratodo tipo de reparaciones.
Esfé&cil de usar, tiene poco olor y se
a limpia con aguay jabon mientras esta
himedo. Se adhiere a madera, metal,
cerdmica, carton, vidrio, ladrillo,
concreto, tela, yeso, etc.
Tiempo de secado - 30 Minutos

Made in USA

CODIGO CLAVE DESCRIPCION

25082
34200

12061 CLAVOLIQUIDO BEATSTHE NAIL 10.3 oz. Inglés 24
10087 CLAVOLIQUIDO DAPBEATS THE NAIL 10.3 oz. 12



