
PRODUCTO
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Largo

Ancho

Cantonera

Cilindro-Llaves (N pines)

Pestillos

Acabado/Color/Espesor

Especificaciones Instalación

Color / Acabado

Operación

Llave mecánica, gatillo de pulgar. Sistema llave - llave o llave - mariposaOperación 

Materiales

Garantia

Información técnica

Cuerpo / jaladera Zamac

Cantidad de llaves 2

Accesorios Paquete de tornillos  

60 o 70

Espesor puerta (mm) mín-max 35 a 45

Dimensiones

mm 394
mm 64

FICHA DE ESPECIFICACIONES

HNDLS MANCHESTER

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

10617 / 10745SKU

Si tiene

Mano Reversible para puertas derechas o izquierdas

Empaque

Empaque individual  

Cerrojo accionado por llave y/o mariposa. 

Función de entrada principal

Pestillo resbalón accionado con manija desde el interior y gatillo desde el

exterior, reversible para puertas que se abran hacia adentro y hacia afuera.                                                                                                                                                                    

DE POR VIDA: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de

fabricación.

Acero

Resbalón: Cuerpo en acero y cabeza zamac                                                          

Cerrojo: Bulón en zamac y cuerpo en acero

Cilindros en latón , 2 llaves en latón niquelado , 5 pines cilindro exterior y 5

pines cilindro interior.

US26D

Backset(mm)

Plantilla de instalación



Product Images


